
Kitagawa Prüfröhrchenpumpe 
AP20 

 
Bedienungsanleitung 

 
Diese Pumpe ist speziell für die Verwendung 
mit Kitagawa Gasprüfröhrchen ausgelegt.  
Die Verwendung anderer Fabrikate kann zu 
Falschmessungen führen. 
 
 

1. Sicherer Gebrauch der Pumpe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2. Anwendungsempfehlungen  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 
3. Lieferumfang 

 
 
Handpumpe (1), Trageschlaufe (2), Dichtfett (3), 
Röhrchenhalter (4), Bedienungsanleitung und 
Schutztasche (o. Abb.) 

  

4. Beschreibung der Pumpe 
 
 
 
 
 
 
  1   2    3   4  5 6 7 

 
Halterung und Aufnahme (1), Pumpenkopf (2) mit 
integriertem Durchflussindikator (3), Pumpen-
zylinder (4), Pumpenunterteil (5) mit Abbrech-
vorrichtung (6), Schaft (7) 
 
 
 

5. Beschreibung der Prüfröhrchen 
 

 Angabe Flussrichtung und Sammelvolumen 

 

 
Gaseintritt   Skala                Gasaustritt 

 
 
 

Vorröhrchen -  Gummiverbindung - Prüfröhrchen 
 
 
 
 
 
 

6. Dichtigkeitstest 
 
Ein Prüfröhrchen mit intakten Enden in die Auf-
nahme stecken. Rote Striche auf Pumpenunterteil 
und Schaft zum Fluchten bringen. Schaft 
herausziehen bis er einrastet.  
1 Minute warten. 
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--  WWeennnn  bbeeii  eeiinnggeesstteecckktteemm  RRööhhrrcchheenn  ddeerr  

SScchhaafftt  hheerraauussggeezzooggeenn  wwiirrdd,,  sstteehhtt  ddiiee  

PPuummppee  uunntteerr  VVaakkuuuumm..  DDeerr  SScchhaafftt  

kkaannnn  bbeeiimm  EEnnttrriieeggeellnn  hheeffttiigg  iinn  ddiiee  

AAuussggaannggssppoossiittiioonn  zzuurrüücckksscchhllaaggeenn..  

DDaahheerr  bbeeiimm  EEnnttrriieeggeellnn  PPuummppee  uunndd  

SScchhaafftt  gguutt  ffeesstthhaalltteenn..  PPuummppee  nniieemmaallss  

aamm  SScchhaafftt  aalllleeiinn  ffeesstthhaalltteenn..  

--  AAbbggeebbrroocchheennee  RRööhhrrcchheenneennddeenn  nniicchhtt  

vveerrlliieerreenn..  IInn  kkrriittiisscchheenn  BBeerreeiicchheenn  zz..  BB..  

LLeebbeennssmmiitttteellvveerraarrbbeeiittuunngg  SSiicchheerrhheeiittss--

AAbbbbrreecchhvvoorrrriicchhttuunngg  vveerrwweennddeenn..  

--  BBeeii  ddeerr  HHaannddhhaabbuunngg  vvoonn  PPrrüüffrrööhhrrcchheenn  

ddiiee  iimm  UUmmggaanngg  mmiitt  GGllaass  ggeebbootteennee  

VVoorrssiicchhtt  wwaalltteenn  llaasssseenn..  

--  PPrrüüffrrööhhrrcchheenn  eenntthhaalltteenn  kklleeiinnee  MMeennggeenn  

vvoonn  RReeaaggeennzziieenn  ddiiee  ggeessuunnddhheeiittss--

sscchhääddlliicchh  sseeiinn  kköönnnneenn..  AAuuggeenn  ––  uunndd  

HHaauuttkkoonnttaakktt  vveerrmmeeiiddeenn..  

--  FFiinnddeett  eeiinnee  kkoommpplleettttee  VVeerrffäärrbbuunngg  ddeess  

PPrrüüffrrööhhrrcchheennss  ssttaatttt,,  wwuurrddee  ddeerr  MMeessss--

bbeerreeiicchh  üübbeerrsscchhrriitttteenn..  DDiiee  MMeessssuunngg  iisstt  

ddaannnn  uunnggüüllttiigg..  AAuußßeerrddeemm  kkaannnn  ssiicchh  

ddaannnn  iimm  IInnnneerrnn  ddeerr  PPuummppee  eeiinn  

kkoorrrroossiivveess  GGaass  bbeeffiinnddeenn..  PPuummppee  

mmeehhrrmmaallss  mmiitt  ffrriisscchheerr  LLuufftt  ssppüülleenn..  

 

--  PPrrüüffrrööhhrrcchheenn  aauuff  ddiiee  EEiiggnnuunngg  ffüürr  ddiiee  

bbeeaabbssiicchhttiiggttee  AApppplliikkaattiioonn  pprrüüffeenn..  IImm  

ZZwweeiiffeellssffaallll  HHeerrsstteelllleerr  ooddeerr  HHäännddlleerr  ffrraaggeenn..  

--  BBeeddiieennuunnggssaannlleeiittuunngg  ddeess  zzuu  vveerrwweennddeennddeenn  

PPrrüüffrrööhhrrcchheennss  bbeeaacchhtteenn..  

--  RRööhhrrcchheenn  uunndd  MMeessssggaass  ssoolllltteenn  ddiiee  gglleeiicchhee  

TTeemmppeerraattuurr  hhaabbeenn..  

--  QQuueerreemmppffiinnddlliicchhkkeeiitteenn  aabbkklläärreenn..  

--  RRööhhrrcchheenn  ssooffoorrtt  nnaacchh  ddeemm  AAbbbbrreecchheenn  

vveerrwweennddeenn..  OOffffeennee  RRööhhrrcchheenn  ddüürrffeenn  nniicchhtt  

ggeellaaggeerrtt  wweerrddeenn..  

--  SSooffoorrtt  nnaacchh  ddeerr  MMeessssuunngg  aabblleesseenn..  DDiiee  

VVeerrffäärrbbuunngg  kkaannnn  ssoonnsstt  wweeiitteerrwwaannddeerrnn  ooddeerr  

vveerrbbllaasssseenn..  

--  PPuummppee  sstteettss  aauuff  DDiicchhttiiggkkeeiitt  pprrüüffeenn..  

--  TTeemmppeerraattuurrbbeerreeiicchh  ddeess  PPrrüüffrrööhhrrcchheennss  uunndd  

LLaaggeerrtteemmppeerraattuurr  ddeerr  PPuummppee  sstteettss  eeiinnhhaalltteenn..  

--  PPuummppee  vvoorr  mmeecchhaanniisscchheerr  BBeesscchhääddiigguunngg  

sscchhüüttzzeenn..  GGeewwiinnddee  nniicchhtt  üübbeerrddrreehheenn..  

--  PPuummppee  nnuurr  ttrroocckkeenn  rreeiinniiggeenn..  

--  SSeerrvviiccee  nnuurr  dduurrcchh  FFaacchhkkuunnddiiggee  

--  FFoollggeennddee  RRööhhrrcchheenn  bbeennööttiiggeenn  eeiinnee  DDuurrcchh--

fflluussssbbeeggrreennzzuunngg::  112211  SSAA  uunndd  112211  SSBB  
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Schaft durch Drehen um 90° entriegeln und 
festhalten. Langsam in die Ausgangsposition 
zurückgleiten lassen. 
 

 
Wird der Schaft ganz in die Ausgangsposition zu-
rückgezogen ist die Pumpe dicht. Undichtigkeiten 
sind meist auf mangelnde Schmierung oder eine 
defekte Röhrchenaufnahme zurückzuführen. 
 

 
7. Wartung 
 
Schmierung 
 
Weißes Pumpenunterteil (1) im Gegenuhrzeiger-
sinn abschrauben. Kolben (2) aus dem Pumpen-
zylinder (3) herausziehen. Mit einem sauberen 
Papiertuch vorsichtig altes Fett und Schmutz 
entfernen.  
Gummidichtung (4) des Kolbens mit einer dünnen 
Lage Dichtfett schmieren. Zusammenbau in 
umgekehrter Reihenfolge. 
 

Aufnahme  
 
Halterung (1) der Aufnahme herausdrehen. Neue 
Röhrchenhalter (2) einsetzen. Zusammenbauen. 
 

 1       2  

 
 

8. Messung 
 
- Pumpe auf Dichtigkeit prüfen. 
- Beide Enden des Röhrchens abbrechen. Dazu 

Röhrchen in die Abbrechvorrichtung stecken, 
um 360° drehen und dann heranziehen. Das 
abgebrochene Ende verbleibt in der  Abbrech-
vorrichtung. Diese kann durch Herausziehen 
des roten Deckels entleert werden. 
 

 
 

- Röhrchen mit Pfeilrichtung zur Pumpe in die 
Aufnahme stecken. 

- Rote Striche auf Pumpenunterteil und Schaft 
zum Fluchten bringen, Schaft bis zum ge-
wünschten Rastpunkt (50ml / 100ml) heraus-
ziehen.  

- Der Indikator zeigt das Ende des Pumpen-
hubes an. 

- Schaft durch Drehen um 90° entriegeln. 
- Konzentration ablesen. 
 

Messwert 
 
Der Messwert ist am Ende des verfärbten 
Bereiches auf der aufgedruckten Skala abzulesen.  
Im Falle einer verschwommenen Grenze ist der 
gesamte verfärbte Bereich heranzuziehen. 
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Im Falle einer schrägen Grenzlinie ist der 
Mittelwert zu bilden. 
 
         35 

 
 
 
 

9. Zubehör / Ersatzteile 
 

564045 Dichtfett 
539865 Schlauch 5m 
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Möglicherweise weist die vorliegende Bedienungs-
anleitung noch Druckfehler oder drucktechnische 
Mängel auf, die Angaben werden jedoch regelmäßig 
überprüft. Die Korrekturen werden in den 
nachfolgenden Auflagen übernommen. Änderungen 
des Textes und der Abbildungen vorbehalten. 
Copyright Compur Monitors München. Herausgeber ist 
Compur Monitors GmbH & Co KG D-81539 München. 
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