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So funktioniert
Infrarot-Gasdetektion

Viele Gase haben die Eigenschaft,
Licht einer bestimmten Wellenlange
(Farbe) zu absorbieren. Die absor-
bierte Wellenlange ist stoffspezifisch,
die Intensitat der Absorption ist
sowohl stoff- als auch konzentra-
tionsabhangig. Diesen Effekt macht
man sich zunutze um Gase zu
detektieren. Die C-H-Schwingung
von Kohlenwasserstoffen fiihrt zum
Beispiel zu einer Absorption von
infrarotem Licht mit der Wellenlange
von 3,4 pym.

In der praktischen Anwendung leitet
man einen Infrarotstrahl durch eine
mit dem zu messenden Gas durch-
stromte Klvette. Je mehr Kohlen-
wasserstoffe im Lichtweg vorhanden
sind, das heiBt je hoher die Gaskon-
zentration, um so mehr Strahlung
wird absorbiert. Diese Lichtab-
sorption wird mit einem |IR-Detektor
gemessen.

Effekte durch Schmutz, Feuchte,
andere Gase oder Lichtstarke-
schwankungen der Strahlungsquelle
werden durch einen Referenzstrahl
mit anderer Wellenlange kompensiert.

Sicherheit durch
Selbstiiberwachung

Der Ausfall wichtiger Komponenten
wie zum Beispiel Strahlungsquelle
oder IR-Detektor flhren in jedem
Fall zu einem Systemfehler, da sie
das System als 100%ige Absorp-
tion, also einen geféhrlichen Zustand
detektiert. Diese Uberwachung gilt
als Selbstdiagnoseverfahren im
Sinne der BGI 518 (Merkblatt T 023
der Berufsgenossenschaft der che-
mischen Industrie) und erlaubt damit
eine Verlangerung der Wartungs-
intervalle.
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So flexibel ist
der Statox 501 IR

Der Messkopf ist als autonomer

4 —-20 mA Transmitter ausgelegt.

Er kann sowohl in Verbindung mit
dem Statox 503 Controller als auch
direkt an einem Prozessleitsystem
betrieben werden. Das Messsignal
ist von der Energieversorgung galva-
nisch getrennt.



Das ist Zuverlassigkeit.

Einbauen
und vergessen.

So einfach
ist die Montage

Das EEx e Anschlussgehause dient
zugleich als Wandhalterung. Bei
getffnetem Klemmenraum sind die
Anschlussklemmen frei zuganglich.
Das Unterteil kann zum Anschluss
der Kontakte mit einer beiliegenden
Montagehilfe in Position gehalten
werden. Damit sind beide Hande
far die Montage frei.

Komfortabel:
Anzeige vor Ort und
Kalibrieradapter

Der Statox 501 IR ist mit einer
selbstleuchtenden dreistelligen
LED-Anzeige ausgestattet, die die
aktuelle Gaskonzentration als %UEG
(Untere Explosions Grenze) angibt.
Dies erméglicht das Ablesen der
Konzentration und vereinfacht die
vorgeschriebene regelméBige Uber-
priifung ganz erheblich. Die Taster

Statox 501 IR mit gedffnetem Klemmenraum

des Kalibrieradapters erlauben den
Zugang zu einem passwortgeschiitz-
ten Menu. Nun kénnen problemlos
Betriebsparameter abgefragt oder
gedndert bzw. eventuell nétig ge-
wordene Justierungen vorgenommen
werden. Zu diesem Zweck ist der
Kalibrieradapter mit einem Gasan-
schluss versehen. Eine zweite
Offnung fiir den Gasauslass ermdg-
licht den Betrieb des Systems im
Durchfluss.

Unerreicht kompakt!

Nicht nur die Abmessungen des
Statox 501 IR sind klein! Auch der
Aufbau des Sensors als in sich ge-
schlossene Einheit setzt MaBstébe.
Die Ausfuhrung des Sensors als
gekapseltes Element schitzt die
Optik vor eindringendem Staub und
Insekten.

Die Schutzart IP 67 des gesamten
Messkopfes (6 = Schutz vor Ein-
dringen von Staub, 7 = Eintauchen
in 1 m Wassertiefe fiir 30 min)
ermdglicht den Einsatz unter extre-
men Industriebedingungen.

So einfach ist die Bedienung mit dem
Kalibrieradapter

Wirtschaftlichkeit ganz
grofB3 geschrieben

Der Statox 501 IR vereinigt die
Vorteile der Infrarotmesstechnik wie
lange Standzeit und Wartungs-
intervalle mit einem sensationell
glnstigen Preis — wirtschaftlicher
geht es nicht.



Technik pur Statox 501 Messkopf IR

Messkomponenten
Messbereich
Messprinzip
Nachweisgrenze
Ansprechzeit
Genauigkeit (Full Scale)
Messbereitschaft nach
Betriebstemperatur
Lagertemperatur
Feuchtebereich
Druckbereich
Stromversorgung
Anschluss

Ausgang

Messwertanzeige
Abmessungen

Gewicht
Gehdusematerialien

Gehauseschutzart
Ex-Schutz nach ATEX
Baumusterprifbescheinigung
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gas- und dampfférmige Kohlenwasserstoffe
0-100% UEG

Infrarot, NDIR 2-Kanal

3% UEG Methan

tso<10s,tgo<25s

+ 2% UEG, gemessen bei Raumtemperatur
20 s, Spezifikationen nach 30 min erreicht
-20°C bis +44°C

-20°C bis +60°C

0 - 99% r. F. nicht kondensierend

800 - 1100 hPa

18-29VDC/1 W

4 Draht

4 — 20 mA, galvanisch getrennt, max. Blirde 220 Q
Wartung auf 2 oder 4 mA konfigurierbar,
Systemfehler 0 mA

LED dreistellig

Hbhe: 150 mm

Breite: 120 mm

Tiefe: 120 mm

ca. 3,1 kg

rostfreier Edelstahl

glasfaserverstarktes Polyamid

IP 67
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Fir eine persdnliche Beratung stehen
Ihnen unsere AuBendienst-Mitarbeiter
oder unsere zentrale Telefon-Hotline
zur Verfligung.

Telefon (089) 6 20 38 - 268
Sprechen Sie mit uns.

Compur Monitors.
Technik von Menschen. Fir Menschen.

Die Anwendung unserer Produkte erfolgt auBerhalb unserer Kontrollméglichkeiten und liegt daher ausschlieBlich im Verantwortungsbereich des Kunden.

g auf etwaige Schutzrechte Dritter. Die vorgenannten technischen Daten und Anwendungshinweise befreien den Anwender nicht von einer eigenen Priifung unserer
pur Monitors GmbH & Co. KG. F-CM 322 / 02.04

ke.

Diese Informationen erfolgen nach bestem Wissen, gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise auch in Bezu
Produkte und Anwendungsvorschlage im Hinblick auf Ihre Eignung fiir die beabsichtigten Verfahren und Zwec!
Der Verkauf unserer Produkte erfolgt nach MaBgabe der allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen der Com
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