
Anschluss der Statox 501 Exe Messköpfe HRC, ARE, LRC, LCIR und MCIR an das Statox 502 Control Modul 

Beachten Sie die Hinweise zu Installation, Verdrahtung und Inbetriebnahme in den jeweiligen Bedienungsanleitungen! 

 

 

 

Anschluss der Statox 501 PID Messköpfe an das Statox 502 Control Modul 

Beachten Sie die Hinweise zu Installation, Verdrahtung und Inbetriebnahme in den jeweiligen Bedienungsanleitungen! 

 

 

 

Netzteil 

Ex e Messkopf Ex e Messkopf 
Feld = Nicht-Ex 

oder Ex-Bereich 

Leitung geschirmt 

5x ≥ 0.75 mm² 

Leitung geschirmt 

3x ≥ 0.75 mm² 

3-Drahtanschluss:                   

bei Leitungslängen bis 750m 

und geringen 

Temperaturschwankungen 

5-Drahtanschluss:                   

bei Leitungslängen > 750m 

oder großen 

Temperaturschwankungen 

Darstellung der Relaiskontakte 

nach werkseitiger Einstellung im 

Normalbetrieb (Relais erregt). 

 

Darstellung der Relaiskontakte 

nach werkseitiger Einstellung im 

Normalbetrieb (Relais erregt). 

 

Leitung geschirmt 

3x ≥ 0.75 mm² 

Leitung geschirmt 

5x ≥ 0.75 mm² 

Netzteil 

Feld = Nicht-Ex 

oder Ex-Bereich 

5-Drahtanschluss:                   

bei Leitungslängen > 750m 

oder großen 

Temperaturschwankungen 

3-Drahtanschluss:                   

bei Leitungslängen bis 750m 

und geringen 

Temperaturschwankungen 



Anschluss der Statox S/501 Messköpfe für toxische Gase und O2 an das Statox 502 Control Modul 

Beachten Sie die Hinweise zu Installation, Verdrahtung und Inbetriebnahme in den jeweiligen Bedienungsanleitungen! 

 

 

Anschluss der Statox 501 Infratox Messköpfe an das Statox 502 Control Modul 

Beachten Sie die Hinweise zu Installation, Verdrahtung und Inbetriebnahme in den jeweiligen Bedienungsanleitungen! 
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Darstellung der Relaiskontakte 

nach werkseitiger Einstellung im 

Normalbetrieb (Relais erregt). 

 

Darstellung der Relaiskontakte 

nach werkseitiger Einstellung im 

Normalbetrieb (Relais erregt). 

 

Leitung geschirmt 

3x ≥ 0.75 mm² 

Leitungen geschirmt 

2x ≥ 0.75 mm² 

Netzteil 

Netzteil 

Feld = Ex-Bereich 

Feld = Nicht-Ex 

oder Ex-Bereich 

Feld = Nicht-Ex-Bereich 

Exi-Speisetrenner 

Compur Art.nr. 803351  

 

Infratox 

Statox S/501 

Statox S/501 



Connecting Statox 501 Exe sensor heads HRC, ARE, LRC, LCIR and MCIR to the Statox 502 Control Module 

Observe the information in the respective manuals concerning installation, wiring and start-up! 

 

 

 

Connecting Statox 501 PID sensor heads to the Statox 502 Control Module 

Observe the information in the respective manuals concerning installation, wiring and start-up! 

 

 

 

Power supply 

Exe sensor head Exe sensor head 

 

Field = classified or 

non-classified area 

Shielded cable 

5x ≥ 0.75 mm² 

Shielded cable 

3x ≥ 0.75 mm² 

Operation in the 3-wire mode, 

recommended when cable length 

<750m and if the cable is not exposed 

to strong temperature variations. 

 

Operation in the 5-wire mode, 

recommended when cable length 

>750m or if the cable is exposed 

to strong temperature variations. 

The relays are shown in 

ex-works setting in normal 

operation (coil active). 

 

The relays are shown in 

ex-works setting in normal 

operation (coil active). 

 

Shielded cable 

3x ≥ 0.75 mm² 

Shielded cable 

5x ≥ 0.75 mm² 

Field = classified or 

non-classified area 

 

Operation in the 5-wire mode, 

recommended when cable length 

>750m or if the cable is exposed 

to strong temperature variations. 

 

Operation in the 3-wire mode, 

recommended when cable length 

<750m and if the cable is not exposed 

to strong temperature variations. 

 

Power supply 



Connecting Statox S/501 sensor heads for toxic gases and O2 to the Statox 502 Control Module 

Observe the information in the respective manuals concerning installation, wiring and start-up! 

 

 

Connecting Statox 501 Infratox sensor heads to the Statox 502 Control Module 

Observe the information in the respective manuals concerning installation, wiring and start-up! 

 

 

The relays are shown in 

ex-works setting in normal 

operation (coil active). 

 

The relays are shown in 

ex-works setting in normal 

operation (coil active). 

 

Shielded cable 

3x ≥ 0.75 mm² 

Shielded cable 

2x ≥ 0.75 mm² 

Field = classified area 

 

Field = classified or 

non-classified area 

 

Field = non-classified area 

 

Exi repeater    

Compur Art# 803351  

 

Infratox 

Power supply 

Power supply 

Statox S/501 

Statox S/501 


